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NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ
P1000/PROXIMA-433-MHZ/HCS/PLT
PROXIMA

Cena 1 770,44 zł

Numer katalogowy P1000/PROXIMA-433-MHZ/HCS/PLT

Kod EAN 5902887109935

Opis produktu
P1000/PROXIMA-433-MHZ/HCS/PLT to napęd Proxima do automatyzacji bram przesuwnych o masie do 1000 kg,

wyposażony w silnik 415W zasilany napięciem 230V AC i osiągający prędkość do 10.4 m/min. Model ma wbudowany odbiornik
radiowy 433.92 MHz z pamięcią do 1900 pilotów HCS, magnetyczne wyłączniki krańcowe, funkcję furtki, autozamykanie i
AutoFOTOzamykanie oraz regulację siły i zwolnienia ruchu. Napęd umożliwia podłączenie fotokomórek, lampy sygnalizacyjnej i
listwy rezystancyjnej, a jego obudowa ma klasę szczelności IP54.

  Typ napędu bramy: Mechaniczny, Do bram przesuwnych
Typ silnika: 230 V AC
Maksymalna masa bramy: 1000 kg
Prędkość liniowa: 10.4 m/min
Automatyczne zamykanie bramy:
Automatyczne blokowanie napędu:
Wyłącznik krańcowy:
Możliwość przyłączenia fotokomórki:
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów: 1900 Kanałów
Pasmo częstotliwości pracy systemu  : 433.92 MHz - PROXIMA 433 MHz (HCS)
Wybrane cechy:  
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